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DATENBL ATT 

Hilfsdrehgestell TDG und LDG „GT8N-2“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung: Hilfsdrehgestell GT8N-2 

Die Hilfsdrehgestelle der Blumenbecker Technik GmbH können 

für verschiedenste Fahrzeugtypen konzipiert werden. Im Bild zu 

sehen wurde dieses Hilfsdrehgestell mit wechselwiege für den 

Straßenbahn Typ GT8N-2. Die stabile Stahlkonstruktion kann 

eine Last von 8t aufnehmen. 

 
 

Hilfsdrehgestellen sind für den Innerbetrieblichen Transport 

von Straßenbahnen.  

Sie sind reparaturfreundlich und können verzinkt oder  in RAL-

Farben lackiert geliefert werden. 
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Abmaße: 

 
Gesamtbreite       1.670 mm 

Gesamtlänge      2.000 mm 

Höhe    ca.  390 mm 

Spurweite Schiene:     1.435 mm 

 
 

 

 

 

 

Ausstattung Merkmale: 

 
- Staplertaschen für leichteren Transport 

- keine Umrüstung von LTG auf TDG  

- für Fahrzeuge über Dämpfer 

- Zentrierzapfen für Dämpferlager zur Positionierung 

- Maximale Tragfähigkeiten beträgt 8t 

- Max zulässige Fahrgeschwindigkeit beträgt 5km/h 

- Konstruktiv anpassbar auf Kundenwunsch 

 

 

 

 

 

Blumenbecker Technik GmbH, Bahnhofstraße 11b, 06246 Bad Lauchstädt OT Schafstädt www.bt.blumenbecker.com 

 

 
 

Vertrieb Bahnbereich 

T: +49 34636 714-0 

F: +49 34636 714-29 

IHR   ANSPRECHPARTNER 

http://www.bt.blumenbecker.com/

